皆龍 \7ictor 

デジタルビデオカメラ 

型名 GR-D250 

取巧説明書 

お買い上げありがと5ございます。 


この取扱説明書をよくお読みのうえ、 
正しくお使いください。 

特に「使用上のご注意」 （ P .4) と 
r 安全上のごま意」 （ P .62) は、 

必ずお読みください。 

[本機の製造年は、本体底面に 
表示されています。] 



10 change the Menu 
indications etc. to 
English, see page 2 己 . 

(本体画面の表示などを英語に変えるには、 P .2 曰をご覧ください。） 
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明るさを補正する . 

逆光で撮る . 

最適な明るさにする . 

手動で明るさを補正する 

暗いところで撮る . 

映像に変化をつける ........ 

静止画ンカ果を入れる . 

その他の効果を入れる.... 

編集ずる 

ダビングする . 

接続する . 

ダビング（複製）する ..... 
ビデオ機器か S 録画する 

接続する . 

廊画する . 

パソコンに接続する ........ 

設定ずる 

メニューを表示する . 

撮影のメニュー . 

再生や編集のメニュー.… 

撮影効果メニュー . 

マニュアルメニュー . 

フルオートメニュー ........ 

撮影-再生曰時 

/表示メニュー . 

ビデオ再生モードメニュー 
システムメニュー . 

困ったとさは 

故障かなと思ったら……. 
こんな表示がでた!5……. 

その他 

安全上のご注意 . 

保証とアフターサービス 

保証書 . 


はじめに 

使用上のご注意 . 

はじめにお確かめください... 

.1、」屈ロロ . 

別売アクセサリー . 

接続時のノイズをおさえる 
ために . 

各部のなまえ . 

画面表示の見かた . 

準備ずる 

付属品を取り付ける . 

ショルダーストラップを取り 

付ける . 

グリップベルトを調節する... 
レンズキャップを取り付ける 

電源を準備する . 

バッテ U —を取り付ける... 
AC アダプターで充電する 
バッテ U 一 残量を調べる... 

テープを入れる . 

時計をあわせる . 

画面を準備する . 

液晶画面を使っ . 

ファインダーを使う . 

ずぐ使ラ 

電源を入れる . 

ムーヒーを撮る . 

大きく/広く撮る . 

ムービーを見る . 

テレビで見る . 

For English Users . 

もっと撮る 

撮影効果を演出する . 

マニュアル撮影をする ....... 

ピントを手動であわせる... 
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( 補修用部品の最低保有期間 . 66 


ご不明な点や修理に関する 

ご相談は . 66 

修理を依頼される場合 . 67 

曰常のお手入れ/ミ毎外で使う 

ときは . 68 

訪問国にあった変換プラグを 

ご用意ください . 68 

次の訪問国では、現地のテレビ 

でち再生でさます . 68 

仕様 . 69 

他社製品の登録商標と商標に 

ついて . 72 

さくいん . 73 
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• DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは 
互換性がありません。 

•電源（バッテリーや AC アダプター）をはずすと 
さは、必ず電源を切ってください。 

動作中にはずすと、テープの損傷や誤動作の原因 
となります。 

•使わないときは、電源を切ってください。 

入れたままだと表面び温か < なります。 

•長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源 
を切り、バッテリーを取りはずしてください。 

とさどさ電源を入れて、動作を点検してください。 

• 次のよラな場所に置かないでください。 

-晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。 
-直射日光び当たる場所。 
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• 次のマークがあるものを使ってください。 

MinW 

•巧げたり、落としたり、強い力、 衝撃、 振動を与えないでください。 

参湿気が少なく、カビの発生しない場所に保管してください。 

《不具合により正常に動作しないことびあります。内容の補償はご容赦ください。 





• ル型で高容量のリチウムイオンバッテリーです。 

参低温 （ icrcm 下）では、使用でさる時間が短くなったり、動作しないことが 
あります。 

冬場の屋外などでは、バッテ U —をポケットに入れるなど温かくしてから取 
り付けます。カイ□などに直接ふれないよう、ごを意ください。 

•長期間保管するとさは、バッテリーの努化を防ぐため、次の操作で使いさっ 
てください。さ5に、半年に1回程度充電し、再び使いさってか5保管して 
<ださい。 

1) テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」にあわせる。 

2) 電源び自動的に切れるまで待ち、バッテ U —を取りはずす。 

•使わないとさは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてく 
ださい。 


•取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約1已〜2已 
での乾燥したところに保管してください。 

• バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 

安全のため、バッテ IJ ーキャップを取り付けるか、端テ部にセ□八ンテープ 
などを貼って < ださい。 

-お問い合わせ：ル形こ次電池再資源化推進センター 
http://www.jbrc.com/ 

※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ 

美しい環境維持にあなたも一役。 U サイクルに協力しましよラ。 

ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池 U サイクル協力店へ 
ご持参ください。 

Li-ion 


鶴 
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付属品 


万が一、不足品がございました5、お買い上げ店、またはサービス窓□にお問 
いあわせ < ださい。 



1 別売アクセサリー 

詳しくはカタ□グをご覧ください。 



バッテリーパック 

BN-VF714 

バッテリーチヤージヤー 

AA-VF7 

バッテリーパック 

巳 N-VF733 

DC コード 

VC-VBN800 

バッテリーキット 

VU-V840KIT 

DV ケーブル 

VC-VDV204 

バッテリーキット 

VU-V8 已 6KIT 

DV 動画編集パック 

GV-DV ] 已〇〇 
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接続時のノイズをおさえるために 


DV ケーブル（別売）をお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてくだ 
さい。本機と外部機器を接続したとさに発生するノイズを軽減できます。 



〇 


両側のストッパーを 
はずし、開く 



0 


ストッパ- 

フェライトコア 

端子か 5 約 3cm の 
位置に取り付ける 

3cm 



0 


2 回巻き付ける 




みる 
さびじ 
は音閉 
をとで 
ドツま 
-チる 
n 力す 

〇 
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イ則面 


■停止/逆光補正 （ P .3 日） 


►再生/一時停止/フオーカス （ P .29 ) 



◄◄ 卷戻し/前へ/- ( P .42) 
/庭)クイックレビュー （ P .21) 

►► 早送り/次へ/+ ( P .42) 
/ナイトアイ （ P .32 ) 

メニュ ー/ データ （ P .1 己、 40) 


上面 


ズーム （ P .22)/ 音量レバー 

[ T I 撮影時：大さく撮る 
t 再生時：音量大 

[ W I 撮影時：広<撮る 
再生時：音量ル 



静止画ボタン （ P .33 ) 


正面 
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カメラセンサー 







































































液晶画面 ( P .19) 

撮影中、再生中に映像び 
映る。 

また、メニューび表示 
される。 



ファインダー ( P .19) 

バッテリー取りはずしボタン （ P .1 己） 
撮影ボタン 

バッテリー取り付け部 ( P .14) 


厂 画 一 DC 端テ ( P .14) 

^ _ gj 

=- DV 端テ （ i - UNK )( P .3 目、 38) 

- AV 端テ （ P .24、34) 


ち側面 


電源スイッチ ( P .20 ) - 

r ivH : マニュアル撮影するとさ 
I 撮影 I : オート撮影するとき 
I 切 I : 電源を切るとさ 
1_ 再生 I : 再生や編集するとさ 



スピーカー 


グリップベルト 





















































































撮影時の画面 


ズーム 倍率 - 
( P .22 ) 

才ート撮影 - 
( P .20 、 28) 


Tp 茲 r 


pp 猜产 


MA 2 


ズーム ( P .22 ) 


W I fi T 


明るさ補正 - 

( P .3 日、 31) 

园逆光補正 
國スポット補正 
数字明るさ補正 


プ□グラム AE 
( P .43 ) 


画面 明るさ 一し 


已 Om 


心 ド UUb I y : I 

PM . 2 .00 


マニュアルフォーカス 

( P .29 ) 

^ 明るさ固定 
( P .31) 


•画面の明るさ 
( P .49 ) 

- バッテリー残量 
( P .71) 
m :分 

-曰時 

( P .17 、 49) 

AM :午前 
PM :午後 


mff 


ワイド効果- 
( P .6 己） 

□ シネマ 
四ワイド 

手ぶれ補正- 
( P .4 己） 


( P .49 ) 


顧7ド- 


啞网 旣 Oh 53 m 


((*)) m 23 :1 51 


づ 録画一 


辞 


を-巧行 


. テープ残量 
( P .21) 

h :時間 
m :分 

撮影中 

録画：ビデオ ( P .21) 
PH 日 T 日:記念写真 
( P .33 ) 


(端ド カツ I 
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再生時の画面 


アフレコ音声 一 

( P . 已1 ) 

] 2(16) 目 IT 
12目 IT / アフレコ 
] 2目 IT / ミックス 


音声切替 - 

( P . 已1 ) 

なしステレオ 
L |) i 音声 L (左） 
R - d 音声 R (ち） 

スピーカー音量 
( P .23 ) 

/画面の明るさ 
( P .49 ) 




Pp 画が. 


m 


DVA *- 


— 音量画 

陋 0_1 : 28 :1 已] 


^UUb 

PM . 


已 Om | 


2.4 


IH 


ぶが-ド表示 


- テープ動作 

► 再生 
►► 早送り 
◄◄ 巻戻し 

II 静止 


- 鶴が 


- バッテリー残量 
( P .49 、 71) 
m :分 

-曰時 
( P .49 ) 

AM : 午前 
PM :午後 


■曰付などの表示を消すには 

メニューで次のように設定する ( P .49 )〇 
-画面表示切替：「切」または「モニター」 
-曰時表示 ：「切」 

-タイムコード：「切」 

























付属品を取り付ける 


ルタ’ーストラツプを取り付ける 
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グリップベルトを調節ずる 


軽くにざって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。 



レンズキャップを取り付ける 


撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。 



■撮影するとさは 


















準備する 


9 電源を準備ずる 




J 


バッテリーを取り付ける 


最初にバッテリーパック（バッテリー)を取り付けてください。 



AC アダプターで 巧電 する 


AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してくださし、。 



fiipDl け刀」にする 
-©開ける 

差し込む 
差し込む 

電源ランプが点滅します 

i 

電源ランプが消えた!5、 
充電完了 


〇 


^=ainE 



1111 


AC アダプター 


電源 

コンセント 
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■バッテリーを取りはずすには 

「八'ッテ U —を取り付ける」の手順]のあと、取りはずし 
ボタンを押したまま、逆の動作で取りはずす。 

■充電が終わった5 

AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜 


く。 


■自虫で使ろとさなド 

AC アダプターを取り付けると、バッテ U —の残量を気に 
せずに使うことびでさる。 



■充電時間の目安 

「充電時間の目安」 （ P .71) をご覧ください。 


バッテリー残量を調べる 


1 广 1^) 「切」にする 
Q 液晶画面を開ける 

^ • ファインダーで確認するとさは、液晶画面を閉じる 


3 


なを.. バッテリー残量と 
- ZVLA . T . J 撮影可能時間を 
表汀^ずる 


約已秒間表示します。 
メニューボタンを約2 
秒間巧し続けると、約 
1已秒間表示します。 


バッテリーステータス 
容量レベル 撮影可能時間 



液晶 モニター 
60分 

ファインダー 
90分 


■通信エラーと表示されたとさは 

-メニューボタンを何度か押してみる。 

-電源（バッテ IJ 一と AC アダプター）を取りはずし、再び取り付け、メニューボタ 
ンを押してみる。 

それでを通信エラーと表示されるとさは、お買い上げ店またはビクターサービス窓 □ 
にお問い合わせください。 

■より正しいバッテリー残量を得るには 

バッテ IJ 一残量を正しく表示していないと思ったとさは、バッテ U —をいったん満充 
電にしてから使い切り、改めて充電する。 

ただし、高温/低温で長時間使ったバッテ U —や、何度ち充電を繰り返したバッテ 
IJ 一では、この操作を行ってもバッテ U —残量を正しく表示でさないことびあります。 
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テープを 入れる 


動画 （liTF、 ムービー）を撮影するには、ミニ DV カセットテープ （IU 下、 
テープ）を使います。 

，宰備，参バッテ IJ - を取り付ける （ P .14) 

♦ AC アダプターで充電する ( P .14) 


/ カセツトカバー 


〇 スライドさせたまま、 

カセツトカバーを開ける 



図の方向に入れる 


度こを巧ず〕を押す 

自動的に閉じます 


取り出し レバー 


〇 閉じる 

「カチッ」と音がします 


■テープを取り出すには 

手順]のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行ラ。 
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フエーダー:白 
フエーダー:黒 
フエーダー:白黒 
ワイプ：コーナ ー 
ワイプ：ウィンドウ 
ワイプ：スライド 
ワイプ：ドア 
ワイプ：スク□-ル 
ワイプ：シャツター 


お買い上げ時に年月曰と時刻表示を設定してください。 
海外旅行の際にも設定することをお勧めします。 



— ^ f ( Mm ) ^ 剛 口る 


巧 


:バ再\+ . 


メニューを表示する 





「图」を選んで、 
決定ずる 



-モニター / TV 
— 才—卜 
-切 
-日本語 



時計をあわせる 




を 

基 

A 

旦 

回 


撮影日時/表示 


場面切替 


►闇 H 呂暨因 


口画なの 
























































0 \ CM \ 「年月日も 

を選んで、 


r 年月日時計合わせ」 


決定する 

西暦が反転します 


画面明るさ 
画面表示切留 
日時表示 
タイムコード 
LANG ./ 言語 
年月日 
時計合わせ 


戻る 


モニター /TV 

才ート 

切 

曰本語 



西暦を正しく設定し、 
決定する 


® \< K 1 J ~~を'\月曰と時計の順に 
ll /. 南 重同様に設定し、 


決定する 


r 囚戻る」を選んで、 


2回決定する 

撮影画面に戻ります 


年月日 
時計合わせ 



モニター /TV 

才ート 

切 

曰本語 

200已 . 1 . 2 

PM 2:50 


皿戻る 


厂お知5せ） 参時刻を設定してち「曰時を設定して下さい」と表示され続けるとさは、時 
計用の内蔵電池び消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りの 
ビクターサービス 窓 □へ ご連絡ください。 


电 

S 

を 

な 

回 

な 


撮影日時/表示 


撮影日時/表示 


撮影日時/表示 


电官國 A □画が 


电官圏 A 旦回巧 
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液晶画面を使う 


フアインダーと比べて、映像や表示内容が大きくて見やすい特徴があります。 



■画面の明るさを調節するには 

「画面明るさ」 （ P .49) をご覽ください。 


■自分を撮るには 

液晶画面を開いたあと、図の方向へ 
] 8日度回す。 

元に戻すとさは、逆の方向へ回す。 


ファインダーを使う 


周りが明るすざて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーの消耗を防ざたい 
ときに使います。 



■文字のピントがあっていない 
とさは 

ファインダーをのぞさなびら 
レバーを動かし、文字び はっ 
さり見えたところで止める。 

■画面の明るさを調節するには 

「画面明るさ」 （ P .49) をご覧 
<ださい。 


r お知5せ） •液晶画面を開いてファインダーを弓 I さ出している場合、液晶画面にのみ表 
示されます。液晶画面を消してファインダーを表示させるには、メニュー 
の「優先設定」を「ファインダー」に設定します （ P . 已3)。 


レバー 



@ 
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準 

備 

す 

る 














































電ミ原を人れる （ 電源スイッチ 




J 



〇 液晶画面を開く 

(またはファインダーを引さ出す) 


® 巧したままスライドして、 
7—クにあわせる 


手軽に撮るときけート撮影） 

「撮影」にあわせる。 



設定して撮るとき（マニュアル撮影） 再生や編集するとき 

「励」にあわせる。 （ P .28 ) 「再生」にあわせる。 



■電源を切るには 

電源スイッチをスライドして、「切」にあわせる。 


( T お知 5 せ^ 参電源スイッチび「撮影」や「励」のとさは、液晶画面の開閉やファインダー 
の出し入れで、電源の入/切びでさます（クイックパワーオフ）。 
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すぐ使う 


9 ム—ビ—を撮る 


J 


宰備 •電源スイッチ：「撮影」または「励」 



撮影を始める 

國 Oh 1吕 IT — 

な録罔 


撮影中表示 

テープ残 量 （0 時間18分） 

撮影を終える 

國日 h 1 8 m 

が トップ 


停止表示 


■続をか5撮るには 
ブラン クサーチ する ( P .51 )〇 

■撮影のまえに直前のムービーを確かめるには 

クイックレビューボタン（資）を押す。数秒分のテープび巻戻って再生され、再生び終 
わると元の状態に戻る。 


(:お知 5 せ0 •節電とテープ保護のため、操作せずに約日分経つと電源び自動的に切れま 
す。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じ 
て再び開さます。 

参テープ残量び表示されるまで、撮影開始から約]0秒かかります。 
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大さく/広く撮る 


被写体を大きくしたり（望遠： T )、 撮影する範囲を広くしたり（広角： W )、 撮 
影中に自由に調節できます。 

準備 •電源スイッチ：「撮影」または「励」 



T :大きく 


現在のズーム倍率 
現在のズーム位置 



: デジタルズーム 
(映像が劣化する） 

光学 ズーム 
(映像が劣化しない） 



■接写するには 

W 側いっぱいまで動かす。被写体に約已 cm まで接近でさます。 


■ デジタルズームを使わずに撮るには 

ズーム倍率の上限を変更する ( P .47 )〇 
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ムービーを見る 




宰備 •電源スイッチ：「再生」 


\卷戻ず 





◎ 停止する 


■スピーカーの音量を調節するには 

ズームレバーを動かす。 


すぐ使う 


ちつと粗孟 


困つたとホ J 陆 
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テレビで見る 


準備 参テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力 （ ビデオ1、ビデオ2 

など）にあわせる 


ビデオカメラ ^ テレビ 



■再生するには ■ 曰付などを表示するには 

ビデオカメラで見るとさと同じ操作で メニューで「画面表示切替」を設定す 

再生する ( P .23 )〇 る ( P .49 )〇 


お知 5せ） • お使いのテレビの説明書ちあわせてご覧ください。 


24 



























































To change the Menu indications etc . to English . 

POWER switch 



MENU button 




Press "+" or 
button to select 
"LANG." 

and press MENU button. 


Set the POWER switch 
to " M " 

while pressing down the LOCK 
button located on the switch. 


Press MENU button . 

F^ress "+" orbutton 
to select "团 I 

and press MENU button. 


-モニター / TV 
— 才ート 
-切 
-曰本語 

200已 . 1 . 2 

PM 2:50 


モニター / TV 

才ート 

切 

曰本語 

200巨.1 . 2 

PM 2:50 





Press "+" or 
button to select 
"ENGLISH" 

and press MENU button. 
The Menu indication 
changes to ENGLISH. 


LANG ./ 言語 


曰本語 
ENGLISH 




说 


:/ぉ夕- 


Press MENU button twice . 

The Menu screen closes. 


誓 

図 

五 

旦 

回 


电 

昼 

A 

凸 

回 

な 


撮影日時/表示 


撮露日時/表示 


最彰日時/表示 


すぐ使ラ 


电官國 A 口画が 
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撮影効果を演出ずる 


マニュアル撮影 （P.28) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の 
種類や設定方法については、「撮影効果メニュー」 （P.42) をご覧ください。 


始まりにひと工夫！ 

ワイプインで映像び登場 

「ワイプ：ウインドウ J 


スポーツには！ 

動さは速<てち八ツキ U 撮れる 

「スポーツ J 


国圍嗎 


ンーンを印象的に！ 

目秒間の静止映像を入れて 

「静止画効果」 (P.33 ) 




色々なタカ果を 
液晶画面で見るには 
デモモードが便利， 
(P.53 ) 




終わりにひと工夫！ 

ワイプアウトで映像ち退場 

「ワイプ： コーナー J 
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シーンの幕開けは… 

フェードインで美しく演出 

「フエータ’一:白 J 


スポットライト 

照明の中の人物を美しく！ 

「スポツトライト」 



セピア色の思い出 

ちい映画の雰囲気で… 

「セピア」 


シーンの幕引きに… 

フエードアウトで更けてゆく夜を 

「フエーダー:黒」 


夜景もキレイ！ 

自然な映像で 

愼景」 


27 


はじめに 


_^備する 


すぐ使う一もつと撮る If If * ずる 欧定する画困つたときは一その他 




























もっと撮る 


マニュアル撮影をずる 




J 


ピントを手動で調節したいとさや、映像に効果（エフェクト）を加えて撮影し 
たいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。 



画面から才ート撮影アイコンが 
消えます 

© 調節または設定する 口 

-ピントを手動であわせる （ P .29 ) 

-暗いところで撮る （ P .32) 

-明るさを補正する （ P .30 ) 

-映像に変化をつける （ P .33 I 42) 

-その他を設定する （ P .44 ) マークび消える 


0 撮影ずる （ P .21) 


お知5せ;）•手順2の調節および設定は、電源スイッチを「撮影」にあわせると一時的 
に解除されます。しかし、電源スイッチを「励」に戻すと、再び同じ条件 
で撮影でさます。 
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ピントを丰動であわせる (。アルフォ-カス) 


通常の自動撮影（オートフオーカス）でピントがあいにくい場合や、画面端の 
被写体にピントをあわせたいときなどに行います。 


宰備 •電源スイッチ：個」 



マニュアルフオーカスに 

切り替える 




マニュアルフオーカスの表示 

ピントをあわせる 




遠くにあわせる 
近くにあわせる 


0 



決定する 


■オートフオーカスに戻すには 

フオーカスボタン （►) を押して表示を消す。 


■ズームするとさは 

望遠 （T) 側でピントをあわせてから広角 （W) 側にズームすると、ピントびずれない。 
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明るさを補正ずる 


逆光で撮る 


被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。 


準備 •電源スイッチ：「励」 



の© 1度押し、固を表示ずる 
团 

逆光補正の表示 


■通常の撮影に戻すには 

や IS び消えるまで、逆光補正ボタン （■) を押す。 


最適な明るさに する^ 


スポット補正 


逆光補正がうまくいかないとさや、画面の一部にあわせて明るさを補正したい 
ときなどに使います。 


準備，•電源スイッチ：「励」 
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© \<KI \ スポット枠を左ちに動かして 

明るさの基準にする場所を選び、 

- 決定する 

■通常の撮影に戻すには 

〇や!^び消えるまで、逆光補正ボタン （■) を押す。 

■明るさを固定するには 

手順2でメニューボタンを2秒上押し続け、國の隣に因を表示させる。 


手動で明るさを補正する 


準備 参電源スイッチ：晒」 

イメニューで「明るさ補正」を 
I 「マニュアル」に設定する （ P .44) 


明るさ補正の表示（一目〜+ 6) 

2 数値を調節し、 

I — ミ夫定ずる 

■通常の撮影に戻すには 

メニューで「明るさ補正」を「オート」に設定する （P.44)。 

■明るさを固定するには 

手順2でメニューボタンを2秒！;(上押し続け、國の隣に H を表示させる。続いて、 
ちラー度メニューボタンを押し、 H をに]にする。 
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暗いところで撮る （ ナイトアイ 




J 


薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。 

準備 •電源スイッチ：「励」 



■明るいとさは 

表示から 「A」 び消え、一時的に通常の撮影に戻る。 


■通常の撮影に戻すには 

ナイトアイボタン (►►) を押して m を消す。 


お知5せ'^•シャッタースピードび遅くなるためにブレやすくなります。兰脚などで固 
定することをお勧めします。 

参真っ暗な場所では撮影でさません。 
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映像に変化をつける 




ムービーに静止映像を入れて、印象的な写真のような効果を出すことができま 
す。 


宰備 ♦電源スイッチ：「撮影」または「励」 

メニューで「静止画モード」フル 


〇 


ネガ 


を設定する ( P .47 ) 



in 



ピンナップ 


フレーム 




ち 

ご 

と 

撮 

る 


静止画撮影する 

押した瞬間の画像が、 
6秒間、静止したまま 
録画されます 


■連写するには 

「静止画」ボタンを押し続ける。 


場面の変わり目でフェードインさせたり（場面切替）、ちい写真のようにセピ 
ア色の映像を撮影したり（プ□グラム AE )、 いろいろな効果を入れることがで 
きます （ P .42 、43)。 
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その他の効果を入れる 


静止画効果を入れる 


困つたとを战 
















































ダビングずる 


ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング （ 複製） 
して保存できます。 



接続ずる 


f 華備 / •電源スイッチ：「切」 


再生側（ビデオカメラ） ► 録画側（ビデオ機器） 



■デジタルダビングするとさは 

ビデオカメラの DV 端テと、ビデオ機器の DV 入力端テを、 DV ケーブル（別売）で接 
続する。 AV コードは使いません。 

デジタルダビングでは、設定した効果やタイムコードはダビングされません。 


G お知5せ） • お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。 
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ダビング（複製）ずる 


再生側 （ ビデオカメラ） 録画側 （ ビデオ機器） 

( ビクター製ビデオデッキの場合） 

〇(^^職爲 る 


( g ) 再生ずる 一® 


0 © 再生を終える 0 

■曰付などの表示を消すには 

手順]のあと、メニューで次のように設定する ( P .49 )〇 
-画面表示切替：「切」または「モニター」 

-曰時表示 ：「切」 

-タイムコード：「切」 


r お知 5 せ^ •ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像 
び記録されたり、ダビングび停止することびあります。 


「録画」ボタンでダビングを 
始める 

参飛ばしたい場面があるとをは 

「一時停止」ボタンで止め、 
「再生」ボタンで録画を 
再開する。 


(再生中) 


A 

お 

W D 

E — 

A 

D 

E H 

1 J 


(ダビング後) 


「停止」ボタンでダビングを 
終える 


編集する 
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編集する 


ビデオ機器か5録画ずる 


DV 出力端子のあるビデオ機器（デジタルビデオカメラなど）を本機のほかにお 
使いの場合、その映像を DV ケーブル （ 別売）を使って本機へ録画でさます。 


接続ずる 


準備 •電源スイッチ：「切」 


再生側 （ ビデオ機器） ► 録画側 （ ビデオカメラ) 



1図のように接続ずる 



「再生」にする 
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(:お知 5 せ^ •お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覽ください。 

•DV 出力端子のないビデオ機器からは、その映像を本機へ録画できません。 


録画ずる 


再生側 （ ビデオ機器） 録画側 （ ビデオカメラ） 


の 電源を入れる 

@ 再生ずる 
@ 停止ずる 



録画待機状態にする 


録画を始める 


録画を終える 


r お知5せつ ♦お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像び乱れることびあ 
ります。 





















ノ \ ソコン I し接続ずる 


別売の DV 動画編集パックまたは市販のソフトウェアを使うと、 IEEE 1394 
端子を標準装備したパソコンに別売の DV ケーブルでビデオカメラを接続して、 
ムービーをパソコンへ取り込むことができます。詳しくは、 DV 動画編集パッ 
クなどのマニュアルをご覧ください。 

準備 •電源スイッチ：「再生」 
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はじめに 準備する すぐ使ぅもつと撮る J 編集する!^設定する困つたときは その他 






フエーダー:白 
フエーダー:黒 
フエーダー:白黒 
ワイプ： コーナ ー 
ワイプ：ウィンドウ 
ワイプ：スライド 


スク□—ル 


終了アイコン 


■ 設定せずにメニューを消すには 

巧戻る」を選んで決定し、終了アイコン（田）を選んでメニューを消す。 
[0 戻る」びないとさは、すでに選ばれている項目を選んで決定する。 


■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには 

メニューの「プ IJ セット」で误行」を選ぶ （ P . 已3)。 



メニューを表示ずる 


J 


撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切替え、編集作業など、 
お買い上げ時の設定を変えて操作できます。 





電源スイッチをあわせる 

■撮影用に設定するとさ 


{[□1 111111) jr 励」にする 


■再生や編集用に設定するとさ 

「再生」にする 



f (MSM) 

V _ に咕 ^ 

Q メこ IL - を表示ずる 
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準備 ♦電源スイッチ：「励」 


アイコン 

メニュー 

ぺージ 

园 

場面切替 

P .42 

聞 

プ□グラム AE 

P .43 

画 

明るさ補正 

P .44 


白バランス 

P .4 已 

面 

フルオート 

P .47 

画 

マニュアル 

P .4 己 

巧 

システム 

P . 已3 

图 

撮影曰時/表示 

P .49 

田 

終了 

- 


•メニューを表示したとき、文 
字が消えている機能は使えま 
せん。 


再生や編集のメニコ 


幸1届 •電源スイッチ：「再生」 


アイコン 

メニユー 

ぺージ 


ビデオ再生モード 

P . 己] 

巧 

システム 

P . 已3 

图 

再生曰時/表示 

P .49 

田 

終了 

- 
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，準備，参電源スイッチ：「励」 

1メニュ-を表示する 

2 \^~\~~ を\下表かち表の 
li/l お ; アイコンを選び、 

- 決定する 

3 i<K] I>>N メニユー項目を 

一 ll / 愈選び、 

- 決定する 


設定する 


3 


撮影効果メニュ 




J 


設定は 「圆」 にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと 
きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。 


場面切替 


場面切替 


■設定が終わった5 

手順3でミ夫定すると、メニューび消える。 


r お知5せ） 参場面切替を設定したとさは、撮影開始時 （ イン）と終了時（アウト）の撮影 
ボタンを押した直後に、それぞれの効果びあらわれます。 


メニュー項目 

役割 

ページ 

园場面切替 

P.26 

切 

場面切替を使わない。 


H フ王一夕'—:白 

白い画面でフェードイン、フェードアウト。 

M フ； T— 夕’一：黒 

黒い画面でフェードイン、フェードアウト。 

M フ I— 夕‘一：白黒 

白黒画面からカラー画面にフェードイン、カラー画面から白黒画面 
にフェードアウト。 


--- ププププププ 

H H HVVVVV イ 

がフフフワワワワワワ 


闇 H 呂暨因 


匹官圏 A 凸回な0 


圍 III □呂暨因 


固官圏 A 凸回が0 


--- ププププププ 

H H HVVVVV イ 

のフフフワワワワワワ 
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メニュー項目 

役割 

□ ワイプ：コ ーナー 

映像びち上から左下にワイプイン、逆向さにワイプアウト。 

□ ワイプ：ウィンドウ 

映像び中央から外にワイプイン、逆向さにワイプアウト。 

E ワイプ：スライド 

映像びちから左にワイプイン、逆向さにワイプアウト。 

囚ヮィプ：ドァ 

映像び中央から左ちに開くようにワイプイン、閉じるようにワイプ 
アウト。 

巳ワイプ：スク□-ル 

映像び下から上にワイプイン、逆向さにワイプアウト。 

EH ワイプ：シャッター 

映像び中央から上下に開くようにワイプイン、閉じるようにワイプ 
アウト。 


メニュー項目 

役割 

ぺージ 

图プ□グラム AE 

P .26 

切 

映像に変化をつけない。 


1/巨〇 シャッター 

1/60 

テレビ画面などを撮るとさの、黒い帯び細くなる。 

1/100 シャッター 
1/100 

堂光打のチラつさをおさえる。（已日 Hz 地域のみ） 

1/2已〇〜シャッター 
1/4000 1/250~ 

1/4000 

「スポーツ」でお好みの効果び得られないとさに、手動で設定する。 

夕^スポーツ 

動さの速い被写体を、]コマ]コマ鮮明に撮影でさる。 

1：? スノー 

晴れた曰の雪原など、周囲び明るい場所で選ぶ。 

のスポットライト 

スポットライトなどび当たって、被写体び明るく映りすざるとさに 
選ぶ。 

巧 a 夜景 

夜景などを撮るとさに、自然な感じになる。 

B セピア 

ちい写真のよラにセピア色になる。 

B / W 白黒 

白黒映画のようにモノク□になる。 

麟 映画効果 

速いコマ落としで、映画のよラな効果を出す。 

スト□ボ 

コマ落としで、連続写真のような効果を出す。 

画ミラー 

画面の左半分び左ち反転した映像び、画面のち半分になる。 


印は、お買い上げ時の設定です。 
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マニュアルメニュ 


設定は「圆」にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと 
きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。 


，宰備，参電源スイッチ：「励」 




メニューを表示ずる 


2 \^~广を\下表かち表の 

アイコンを選び、 

- 決定する 


— I ~~を'\ メニュー項目を 

ll / l 去: 選び、 

- ミ夫定する 


4居 割尺肢を選び、 

I — ミ夫定する 




■設定が終わった5 

「田戻る」を選んで決定し、終了アイコン(口）を選んでメニューを消す。 


メニュー項目 

役割 

ぺージ 

國明るさ補正 

オート 自動的に明るさを補正する。 

P.31 

マニュアル 

一目〜+ 6の範囲で、明るさを]刻みを補正する。 
















































メニュー項目 

役割 

ページ 

囚白バランス 

才ート 

自動的に色バランスを調節する。 


^^ワンタッチ 

被写体の色をより正確に調節する。 

①白い紙を用意し、画面全体に映し出す。 

③「。」の点滅び止まるまで「決定ボタン」を押し続 
ける。 


•はれ 

晴れた曰の屋外で撮影するとさに選ぶ。 


A くもり 

曇りの曰や曰陰で撮影するとさに選ぶ。 


示ハ□ゲン 

撮影用ライトなど、照明の下で撮影するとさに選ぶ。 



メニュー項目 

選択肢と役割 

ぺージ 

画7ニュ 

アル 


手ぶれ補正 

切：設定しない。 

入：手ぶれによる映像のブレを低減する。 

-兰脚などで固定して撮影するときは「切」にしま 
す。「入」にすると、不必要な補正び行われ、不自 
然な映像になることびあります。 

-次の場合は補正しされないことびあります。手ぶれ 
び大さいとさ。被写体にコントラスト（明暗差）び 
ほとんどないとさ。映像にデジタル処理をしている 
とさ。 

- 

己 S 

切 ：設定しない。 

已 S :已秒間だけ撮影して一時停止する。 

( スナックショットムービー作成） 

アニメ ：1/8秒間だけ撮影して一時停止する。 
(アニメーション作成） 

- 

テレマク □ 

切：ズームの T 側で] m まで接近して撮影でさる。 

入：ズームの T 側で 60 cm まで接近して撮影でさる。 

- 

ワイド効果 

切 ：設定しない。 

シネマ：映画風に上下に黒い帯び入る。 

ワイド：画面を上下ち向に伸ばして撮影する。 

•ワイド効果を使って撮影した映像を再生するとさ 
は、お使いのテレビ側で画面サイズを切り換えてく 
ださい。 

- 

ウインドカット 

切：設定しない。 

入：風による雑音を低減する。 

- 


印は、お買い上げ時の設定です。 

































フルオートメニュ 


設定は「撮影」と「圆」のどち5にあわせて撮影するとさにも効果があります。 

準備 •電源スイッチ：「励」 

+ \ メニユーを表示する 



2 64 ^ 晒」を選び、 
I - 決定ずる 



3 \^\~~を'\ メニュー項目を 

li / S お: 選び、 

- ミ夫定する 

4 選雄を選び、 

I — 決定ずる 




■設定が終わった5 

「田戻る」を選んで決定し、終了アイコン(口）を選んでメニューを消す。 
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メニュー項目 

選択肢と役割 

ページ 

圆フルオート 

録画モード 

SP： 標準モード （ 大切な録画に）。 

LP :長時間モード。撮影時間び SP モードの].已倍 
になる。 

- 

音声モード 

12BIT 

1目目 IT :高音質で録音する。 

- 

スーム 

2已倍：光学ズームのみ （ 画質び劣化しない）。 

100倍：デジタルズームでさる（倍率を上げると、 
画質び劣化する）。 

200倍：デジタルズームでさる（倍率を上げると、画 
質び劣化する）。 

P.22 

静止画モード 

フル ：全面に静止画を表示する。 

ネガ ：写真のネガのように階調を反転する。 

ピンナップ：白フチに影をつける。 

フレーム：白フチをつける。 

P.33 

感度アップ 

切 ：暗いとさち自然のままの明るさで撮 

AGC :暗いとさは電気的に明るさを調節す 

る。 

オート うた A :暗いとさに AGC よりも明るく調節す 
る。 

- 


印は、お買い上げ時の設定です。 

















撮影•再生日時/表术メニュ I 




J 


設定は「撮影」 r 圆」「再生」のそれぞれで効果があります。 


準備参電源スイッチ：「励」（撮影用に設定するとき） 
「再生」（再生用に設定するとさ） 




メニューを表示する 


2 间」を選び' 

3 \^ —" 广反\ メニュー項目を 

選び、 

I - ミ夫定する 

4 選雄を選び、 

I — ミ夫定ずる 


撮影曰時/表示 


竜 

画面明るさ 


宵 

画回'表示切智 

-モニター / TV 

お] 

日時表示 

— 才ート 

A 

タイムコード 

-切 

巧 

LANG ./ 言語 

-日本語 

(Ml 

年月日 

2006.1. 2 

W 

時計合わせ 

PM 2:50 







■設定び終わった5 

「田戻る」を選んで決定し、終了アイコン(口）を選んでメニューを消す。 
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メニュー項目 

選択肢と役割 

ページ 

图日時/表示 

画面明るさ 

画面の明るさを調節する。調節バーび表示されるの 
で、「+/—」ボタンで調節し、決定する。 

P .19 

画面表示切替 

【撮影用】 

モニター ：テレビやビデオ機器に、文字や記号を 

出力しない。 

モニター / TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に 
同じ表术を出力する。 

【再生用] 

切 ：画面、 TV 、 ビデオデッキに、文字や 

記号を出力しない。 

モニター ：テレビやビデオ機器に、文字や記号 

を出力しない。 

モニター /TV :テレビやビデオ機器に、画面と常に同 
じ表 TJX を出力する。 

P .1 1 
P .24 

曰時表示 

【撮影用】 

切 ：表术しない。 

オート：電源を入れたとさに己秒間表示する。 

入 ：常に表示する。 

【再生用】 

切 ：表术しない。 

オート：再生をはじめたとさと、曰付び変わったとさ 
に已秒間表示する。 

入 ：常に表示する。 

P .1 1 
P .24 

タイムコード 

切：表をしない。 

入•表71^する。 

P .1 1 

LANG ./ 言語 

日本語 ：メニューを日本語で表71^する。 

ENGLISH :メニューを英語で表示する。 

P .2 己 

年月日時計合わせ 

( 撮影時のみ） 

年月日、時刻：年月日と時刻を設定する。 

P .17 


印は、お買い上げ時の設定です。 





















ビデオ再生モードメニュ 




J 


設定は「再生」にあわせたとさに効果があります。 

準備 •電源スイッチ：「再生」 

+ \ メニユーを表示する 



2 胃を選び' 

3 \^\~~を'\ メニュー項目を 

選び、 

- ミ夫定する 

4 選雄を選び、 

I — 決定ずる 



因 



QD 

1 

音声切替 
アフレコ音亩 
録画モード 

—ステレオ11111。11111 

—切 

■國 


ブランク サーチ 

► 

巧 

戻る 


岡 




■設定が終わった5 

「田戻る」を選んで決定し、終了アイコン(口）を選んでメニューを消す。 
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メニュー項目 選択肢と役割 ページ 


ビデオ再生モード 


音声切替 

ステレオ：左ちの音声を両方とち再生する。 

音声 L :左の音声のみ再生する。 

音声 R :ちの音声のみ再生する。 

- 

アフレコ 音声 

切 ：撮影時の音声を再生する。 

入 ：アフレコ音声び録音されたテープを再生 

するとさに、アフレコ音声を再生する。 
ミックス：撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再 
生する。 

- 

録画モード 

SP :標準モード（大切な録画に）。 

LP :長時間モード。撮影時間び SP モードの].已倍 
になる。 

- 

ブランク サーチ 

実行：已秒間！;!上の無記録部分を探す。 

-無記録部分の約3秒手前で停止しますので、 
そこから録画をスタートすると、約3秒間映 
像び上書さされてしまいます。必要に応じて 
再生し、録画スタート位置を確認してくださ 
い。 

- 


印は、お買い上げ時の設定です。 
















システムメニュー 


設定は「撮影」 r 圆」「再生」のすべてに効果があります。 

準備参電源スイッチ：「励」または「再生」 

+ \ メニューを表示する 



2 個」を選び、 

3 \^\~~を'\ メニュー項目を 

li / S お: 選び、 

- ミ夫定する 

4 選雄を選び、 

I — 決定ずる 





■設定が終わった5 

「田戻る」を選んで決定し、終了アイコン(口）を選んでメニューを消す。 
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メニュー項目 

選択肢と役割 

1 ぺ—ジ 

巧システム 1 

ブザー 

切 ：操作音を消す。 

ブヴー ：一部の操作ではブヴー音を鳴らす。 

メ□ディー：操作するごとにメ□ディー音を鳴らす。 

- 

リモコン 

切：誤動作を避けるため、「切」を設定することをお 
勧めします。 

入:お買い上げ時の設定。 

- 

デモモード 

切：設定しない。 

入：ビデオカメラにテープを入れずに電源を入れる 
と、プ□グラム AE などの効果をデモで確認で 
さる。 

P .43 

優先設定 

液晶モニター：液晶画面を優先的に表示する。 
ファインダー：ファインダーを優先的に表示する。 

-液晶画面を開いてファインダーを引さ出した場合、 
どちらを優先的に表示するかを設定します。 

P .19 

プリセット 

実行：メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。 

- 


印は、お買い上げ時の設定です。 

















!( 本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や巧害ノイズにより ^ 

正常に動作しないことびあります。 

^まず、下の表にしたびって対応する。 

^解決しないときは、 電源 （バッテリーと AC アダプター）を 
取りはずし、再び取りつける。 

一それでも不具合びあるときは、お買い上げ店、または 

ビクターサービス 窓 □へ ご相談ください。 ぉ 


V 


ビデオへ ッ ドび巧 
れています。 

ーミニ DV ヘッド 

ク U —ナー（別 
売 ） でク U —二 
ングする。 

-►終わったら、撮 
影や再生をして 
確認する。 


ミニ DV ヘッド 

クリーナー 

(M-DVSCL) 

別売 


※へッドび磨耗するので、長時間繰 
り返しク IJ 一ニングしないで < だ 
さい。 

※詳しくはへッドク U —ナーの説明 
書をご覽ください。 

■数回クリーニングしても正常に再生 

されないとさ 

撮影時にビデオへッドび巧れていた 

と考えられます。 

■美しく撮影するためには 

参ク U —ニングカセットを持ち歩く。 

•撮影するまえに試し撮りをする。 
確認は必ず再生画像でして < ださ 
し、。撮影時に画面やファインダー 
に表示されている映像では、巧れ 
などの確認はでさません。 

•] ヶ月に]回は使用する。 

•約] 000時間の使用を目安に、お 
買い上げ店または ビクターヴービ 
ス窓□へ定期点検にだす。 



こを確かめてください ページ 


こんなとさは 


た 


スか 
イお 
ノび 
に声 
像音 


〇 〇 〇 
りるクるるなる 
がで V でれでな 
画列びヴび切びに 
クパ}モま途像面 
/、ズやしび映画 
ィ色横声や。い 
ン黒の音音い青 
> S 参 


鶏 
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こんなとさは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


映像び乱れる > 

テープの無記録部分では映像び乱れ 
ることびあります。故障ではありま 
せん。 

- 


1!說早送り > 

電源スイッチを「再生」にあわせる。 

P .20 


テレビで再生 ^ 

されない W 

テレビの入力切換でビデオ用に設定 
す。 

P .24 


電源び入らない > 

AC アダプターを正しく接続する。 
バッテ U —を充電する。 

画面を開くか、ファインダーを引さ 
出す。 

P .14 

撮影でをない > 

テープの誤消去防止用つまみを 
「 REC 」 にあわせる。 

「テープ終り」と表示されていたら、 
テープを交換する。 

カセットカパーを閉じる。 

電源スイッチを「撮影」または「圆」 
にあわせる。 

P .16 

P .20 

自動でピントび ^ 

ぁゎなぃ , 

電源スイッチを「撮影」にあわせる。 
電源スイッチび「圆」のとさは、オー 
トフオーカスにする。 

暗いところや明暗差のないものを撮影 
しているとさは、マニュアルフオーカ 
スに設定して調節する。 

レンズに3ミや水滴などびついている 
とさは、3ミや水滴をされいにおラ。 

P .20 

P .29 

P .68 


被写体び暗い > 

差光補正ボタン客扣す。 

P .32 

P .30 
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再生や 電源 撮影中 











































こんなとさは 


ここを確かめてください 


ページ 


逆光補正を使っているとさは解除す 

メニューの「プ□グラム AE 」 を 
「スポットライト」に設定する。 
メニューの「明るさ補正」を「一」 


側に設定する。 


照明や背後にいろいろな光源びある 


とさは、メニューの「白バランス」 

P .4 己 

を「ワンタッチ」に設定する。 



♦ 

強い光の当たる被写体を撮影したと 
さは、コントラストにより線びでる 
ことびあります。故障ではありませ 
ん。 

- 


メニューの「曰時表示」を「入」に 
設定する。 

P .49 


る麻! す 「 ir ムけ做倍」 

P .47 


電源スイッチを「圆」にあわせる。 

P .20 


メニユーの「プ□グラム AE 」 を 
「セピア」や「白黒」に設定している 
とさは使えません。 

P .43 


被写体び明るい 


鑛隙 をび 


g 矮强るい獅 


日時表示びでない 


デジタル ズーム 
でさない 


場面切替が使えない 


場面切替の 
r フエーダー：白黒」 
び使えない 


m 


白バランスび 
設定でさない 


034 

344 

RRR 


撮影中 
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画面び暗い、 
または白<なる 




isr び 


画面の表示に 
ムラびでる 


点滅または消える 


画面び見えにくい 


画面に表示されない 


ファインダーに 
表示されない 


m 

晶 

画 

面 


こんなとさは 



ここを確かめてください 

ぺージ 

画面の角度や明るさを調節する。 

寒いところでは多少暗くなります。 
故障ではありません。 

寿命び短くなっている可能性びあり 
ます。お買い上げ店、またはビク 
ターサービス窓□へご連絡ください。 

P .49 

画面または電源を切ってしばら<置 
く。（長時間使うとバックライトび熱 
くなります。故障ではありません。） 


画面やまわりを押したとさは、手を 
離してしばらく置く。（圧迫すると映 
像ムラび生じます。） 


場面切替-プ□グラム AE • 手ぶれ 
補正などの同時に使えない機能を選 
んでいるとさは、どちらかの機能を 
使ラのをやめる。 

P .42 
P .4 己 

ファインダーを使う。 

( 直射日光下など周囲び明るいと見え 
にくくなります。） 

P .19 

画面を ] 80度回転しているとさは、 
確実に開く。 

画面を使うとさは、ファインダーを 
引さ出さない。または、メニューの 
「優先設定」を「液晶モニター」に設 
疋:すな。 

P .19 

P . 已3 

画面を閉じる。または、メニューの 
「優先設定」を「ファインダー」に設 
疋:すな。 

P . 已3 
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アインダ I 









































こんなとさは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


巧電中、ランプび 
点滅しない 


テープび入 5 ない 


低温や高温の環境で充電していると 


さは、許容動作温度の範囲内の環境 


で充電する。（範囲外の環境では、 

P .70 

バッテ U —保護のため充電を中止す 


ることびあります。） 



バッテ U —残量を確認し、不足してい 
るとさは AC アダプターを接続する。 
了ープの向さを確認する。 


P .1 已 
P .16 


DV ヶーブル接続時、 

電源を切り、接続しなおしてから操 


操作でさない 

作する。 



■次の場合、故障ではありません 

-太陽光び映ると、画面び一瞬ホか黒になる。 

-画面やファインダーに黒い点、ホ、青、緑の光る点びでる。 

(画面には99.99%上の有効画素びありますび、0.01%政下の小さな点びでる 
ことびあります。） 


その他 
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/ 本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や巧喜ノイズにより 
正常に動作しないことがあります。 

^まず、仪下の表にしたびって対応する。 

^解ミ夫しないときは、電源（バッテリーと AC アダプター）を 
取りはずし、再び取りつける。 

一それでら不具合びあるときは、お買い上げ店、または 
ビクターサービス 窓 □へ ご相談ください。 




J 


:こを確かめてください 


露び付きました 

しば5 く 
お待ち下さい 

( 交互に表示され、 
動作が停止） 


テープを出し入れせずに]時間上待ち、メッセー 
ジび消えてから使ラ。 

※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクター 
サービス窓□へご相談ください。 




■つゆつさとは 

冷えたビールをコップにまいだとさの 
よラに、まわりに水滴び付着する状態 
のこと。本機で発生すると、/こ\臓部のヘッドドラムの 
まわりに水滴び付着し、テープび貼りついてしまラ。 





■ こんなとをに起こりやすい 

参湿気の多いとさ。 

•部屋を暖房した直後。 

•寒いところから暖かいところに 
急に移動したとさ（エアコンな 
どの冷風び直接当たるところか 
ら暑い屋外への移動など）。 


■つゆつさを防ぐには 

参温度や湿度の違うところに移動したとさは、ビデ 
才カメラとテープをしばらく置き、環境になじま 
せてから使ラ。 

•例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 
入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら 
<置いて室温になじませる。 


f お知5せ） 

•乂ツた.ジ^纖鑑翻 


びついていえ 

しぶ可能性びあります。カセツトカノ く一を開けないで 
<ださい。 

参寒冷地帯ではつゆび凍結し、霜になることびありま 
す。またメッセージび消えるまで時間びかかることび 
あります。 
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こんなとさは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


01、02、0巨 


03、04 


■ 01 〜日6について 

動作させて同じ表示びでなければ問題ありません。 

2、3回繰り返してち表示び消えないとさは、テープは取り出さず、お買い上げ 
店、または ビクターサービス 窓 □へ ご相談ください。 


曰時を設定し直す。再び表示された 

导^類韶囑 J 鷄餘 f - W7 


— AC アダプターを接続する。 P.14 


亨黯設定して 


辭 i 記 ^ ■AX 


バッテ U —と AC アダプターを取りは 
ずして付け直し、表示び消えてから使 
ラ。 

P.14 


贏2飄韻許入れ直し、表示 

P.16 



- 

撮影を一度停止してから操作する。 

- 


クリーニング 

カセツトを — 

試して下さい 

1ろ1?培が?る」。-ナ-げ 'J 売， 

P. 己4 


レンズキャップ > 

レンズキャップを取りはずす。 

P.13 


論 P - 

, - 

テープのツマミを 「REC」 にあわせ 
る。 

- 


コピー ガードび 

かかつていまず — 

コピーガードのかかっている映像は 
ダビングでさません。 

- 
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こんなとさは 


ここを確かめてください 


ぺージ 


テープ 終り 


T 

プ 


HDV の 


テープを交換するか、巻戻す。 

- 


HDV 規格で記録した映像です。本 
機では再生でさません。 

テープを交換するか、早送り/巻戻 
しで再生でさる部分を探す。 

不要な映像の場合は、上書さして撮 
影する。 

- 











g ! 害職帮ぶ碧縱し總 If し害てを艦 


絵表示について 


A ち険 




態屬離^) 


A 警告錢黯：または圏*を負う可能性び 


0 


個中に具体的な禁止内容) 


A 注意 


绽覇讓3請雜物的損害び 


〇 


(図中に具体的な実行内容) 



/バッ テリーをはずす/電源プラグを おく、 



参煙び出たり異臭びするとさ 
•落下などにより壊れたとさ 
•内部に水や異物び入ったとさ 
^ (そのまま使用すると乂災や感電の原因) 


J 


た 


販売店に 
修理を 
依頼して 
<ださい 


A 筒埃 


バッテリー 



絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない 

•液漏れ、発熱、破裂、発乂による火災やけびの原因となりま 
す。 


Q 端子部に金属物（ネックレス、ヘア 
ピンなど）を接触させない 

参ショートによる発熱で乂災や、やけど 
の原因となります。 

参持ち運びのとさは、必ずバッテ IJ 一に 
キャップを付けて<ださい。 

Q 高温 （ scrctu 上）になる場所に置 
かない 

参発熱、破裂、発乂による乂災やけびの 
原因となります。 
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も っ夕- 


Q 本機！;!外に使わない 

参乂災や故障、感電の原因となります。 
•本機用のものか確認してからご使用く 
ださい。 



分解や改造をしない 

参乂災や感電の原因となります。 

参お客様による点検、整備、修理は危険 
です。販売店にご依頼ください。 




は 

じ 

め 

に 



A 警告 


バッテリー 


アダプター 


0 


液もれしていた5使わない 

参ショートによる発熱で、やけどの原因と 
なります。 

•本体取り付け部をよくふいて、バッテ 
IJ 一を交換してください。 

参液び身体や衣服についたとさは、水でよ 
く洗い流してください。 

参万一液び目などに入ったとさは、されい 
な水でよく洗った後、ただちに医師に相 
談して < ださい。 



Q めれたバッテリーは使わない 

•故障、感電、発熱、発乂の原因となります。 


0 電源コードを傷つけない 

参乂災や感電の原因となります。 

参次のよラなことは電源コードび傷む原因 
になります。 

コードを持って抜く、加工する、 

無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 

重いちのを載せる、加熱器具に近づける。 



C 電源コードが傷んだとさは電源プラグを抜く 

•販売店に修理を依頼してください。 

参お線び露出したり、断線したまま使用すると、乂災や感電の 
原因となります。 



雷が鳴り出した5、電源プラグにふれ 
ない 

参感電の原因となります。 



ず 



〇 


た 

と 

を 

は 


そ 

の 

他 
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铅プタ _ 


本体 


〇 電源プラグは根元までしっかり接続する 

参乂災や感電の原因となります。 

•接触不良で発熱することびあります。 

Q 電源プラグにホコリや金属を付着させない 

参乂災や感電の原因となります。 

参付着しているとさは電源プラグを抜さ、取り除いてくださ 
い。 


Q なかに金属や燃えやすいちのや、水などの液体を入れ 
ない 

参乂災や感電の原因となります。 



参特にテープの出し入れ□にを意願います。 

参降雨•降雪中、海岸•水辺などでは水び入らないよう、ごを 
意 < ださい。 

•ふろ場では使用しないでください。 



内部の部品1しさわりない 

参感電や故障の原因となります。 

参テープの出し入れ□から見える部品に触らないでください。 


A 機器を接続するとさは、電源を切る 

参感電や故障の原因となります。 



分解や改造をしない 

参乂災や感電の原因となります。 

•内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼<ださい。 


Q 運転中に使用しない 

参交通事故の原因となります。 

参自動車などを運転しなびらの撮影-再生はしないでくださ 
い。 


Q レンズやファインダーを直射日光などの強い光源に向 
けない 

参乂災や故障の原因となります。 

参集光により、内部部品び破損、過熱することびあります。 
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A ま意 


バッテリー 

/〇.充電中に長時間ふれない 

参低温やけどの原因となります。 

•間違ってふれないような場所で充電してください。 

AC 

アダプター 

^ めれた手で電源プラグを抜さ差ししない 

•感電の原因となります。 

ベ、充電中に長時間ふれない 

参低温やけどの原因となります。 

•間違ってふれないような場所で充電してください。 

A コードはつまずかないように配置する 

/!\参製品の落下や転倒によるけびの原因となります。 

本体 

次のよラな場所には置かない、使わない 

•ミ兵辺など砂ボコ U の多いところ。 

参湿気やホコ U の多いところ。 

•調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。 
•熱器具の近<や直射日光の強いところなど高温になるとこ 
ろ。 

参乂災や感電、故障の原因となります。 

共通 

A 移動するとさは、電源プラグや接続コードをはずす 

参コードの損傷による乂災ややけどの原因となります。 

A 長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ 
^ リーをはずし、電源プラグを抜く 

参感電の原因となります。 

•電源び「切」でも機器には電気び流れています。 

A 5 年に一度は販売店に内部点検を依頼する 

/!\参内部のホコ U に電気び流れ、火災や感電の原因となります。 

参湿気の多<なる梅雨期のまえび効果的です。 

A 飛行機内での使用は、航空会社の指示に従 5 

/!\参本機の電磁波などび、計器に影響を与えるおそれびありま 
す。 

アクセサリー 

A 指定のアクセサリーを使ラ 

mw ♦乂災や感電の原因となります。 

参本機用のものか、確かめてお使いください。 
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保証書 


保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのラえ、大切に保管してく 
ださい。保証期間は、お買い上げ曰から1年間です。 


補修用部品の最低保有期間 


当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 
年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 
最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓□案内」にてご確 
認ください。 


愛情点巧 


口 


>長年お使いのカメラの点検をぜひ！ 


熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用の度合に 
より部品び劣化し、故障したり、時には安全性 
を損なって事故につなびることちあります。 


このような 

参再生してを映像や音声びでない 


ご使用を 

故障や事故防止のた 

温犬は 

参異常な臭いや音びする 


中 止 

め、電源を切り、必ず 

ありませんか 

参水や異物び入った 


販売店に点検をご相談 


参その他の異常や故障びある 


<ださい。 
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修理を依頼される場合画 Kia 


「故障かなと思ったら…」 （ P . 曰 4) に従って調べてください。 

異常があるとさは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはず 
してか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機 - DV カセットテープ 
などの万一の不具合により、正常に録画•録音•再生がでさない場合、内容の 
補償についてはご容赦ください。 

■ご連絡していただをたい内容 


品 名 

デジタルビデオカメラ 

型 名 

GR - D 250 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 


お名前 


電話番号 

() - 


■保罰期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて修 
理させていたださます。 


■保罰期間が過ざているとをは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有料修理させていたださます。 


そ 

の 

他 
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お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。 


本体 


レンズ- 
液晶画面 


参乾いた柔らかい巧などでちれをおさ取る。 
参巧れびひどい場合は薄めた中性 f 式さ取る。 


G ごを意 I 


参ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり 
ます。 

参化学ぞうさんや洗剤を使う場合は、製品のを意書さに従ラ。 
参3ムやビニール製品などを長時間接触させたままにしな 


い。 


参市販のレンズブ□ワーでホコ U を落とし、市販のク U —ニングク□ス 
などで巧れをお<。巧れたまま放置してお<と、カビ発生などの原因 
になります。 


本機はミ毎外でも、 AC アダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン 
卜から直接電源を確保でさます。ただし、コンセントの形状は国によって異な 
りますので、変換プラグが必要です。 


訪問国にあった変換プラグをご用意ください 


コンセントの形状 
(主な使用国） 

|。| 心) 

(北米•南米など) 

©0 

(オーストラリア） 

Q@ 成 

(ヨー□ッパ） 


〇 

〇 〇 



1 


使用する 
変換プラグ 

必要ありません 

5 

が 

y 

t 

T 



甲 



次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます 


映像.音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る」 （ P .24) 


をご覧ください。 

■アメ U 力合衆国 

■エクアドル 

■エルサルバドル 

■カナタ' 

■韓国 

■キューパ 

■グアテマラ 

■グアム 

■コスタ IJ 力 

■つ□ンビア 

■ス U ナム 

■台湾 

■トリニダ-ド.トノロ 

■ ドミニカ 

■ニカラグア 

■八イチ 

■バ八マ 

■バミューダ 

■パルパドス 

■八ナ7 

■フイ IJ ピン 

■プエルト IJ コ 

■米領ヴモア 

■ベネズエラ 

■ぺルー 

■ホンジュラス 

■ボ U ビア 

■メキシコ 

■ミク□ネシア 

■ミヤンマー 

■チ IJ 
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—般 


電源 

AC アダプター使用時 
バッテ U —使用時 

DC 1 IV 

DC 7.2 V 

消費電力 

ファインダー使用時 
液晶画面使用時 

3.2 W 

4.2 W 

がお寸法 

已 6 mm X 94171171 x 

1 ]2 mm (幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 

本体 約430呂 

撮影時約已1日呂（バッテ U —目 N - VF 7 日7、目日分テープ、レンズ 
キャップを含む） 

動作環境 

許容動作温度0む〜40で 
許容相対湿度3己％〜80% 

許容保を温度-20む〜已〇む 


カメラ部 


映像素子 

1/目型目8万画素 CCD 
撮像エ U ア： 34万画素 

レンズ 

F 1.8 〜 F 3.2、/■= 2.2 mm 〜已已 mm 
(3 已 mm カメラ換算 42 mm 〜] 〇已 0 mm ) 

フィルター径 

27.0 mm ( ネジピッチ日.已 mm ) 

最低照度 

20ルクス（ナイトアイ時：約]ルクス） 


液晶部/ファインダー部 


液晶画面 

2.已型、 ]1.2 万画素、アモルファスカラー液晶 

ファインダー 

日.1目型、 ]1.3 万画素、ポ U シ U コンカラー液晶 


■撮影 時のズーム仕様 


光学ズーム 

2已倍まで 

デジタルズーム 

200倍まで 
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デジタルビデオカメラ部 


録画 

/再生方式 

DV 方式 （ SD 仕様） 

映像：デジタルコンポーネント記録 

音声： PCM デジタル記録、 32 kHz 4チャンネル （1 2目 IT )、 

48 kHz 2チャンネル （1 目巳 IT )、 44.] kHz (再生のみ） 

信号規格 

NTSC 日米標準信号ち式 

使用カセット 

ミニ DV カセット 

録画 

/再生時間 

SP モード： 80分 、 LP モード： 120分 （80 分 テー プ使用時） 

早送り 

/巻戻し 

約3分 （60 分テープ使用時） 


i モ部 


DV 端子 

4ピン （ i . UNK / IEEE ]394 準拠） 

AV 端子 

映像端テ 

アナ□グ出力 （ l . OV ( p - p )、 7已 0) 

音声端テ 

ステレオ•アナ□グ出力 （3 日日 mV ( rms )、 1 kQ ) 


AC アダプタ H 


電源 

AC 100 V - 240 V 、 已 OHz / 60 Hz 

入力容量 

23 VA (1 日日 V )、31 VA (240 V ) 

出力 

DC ] IV、 lA 

許容動作温度 

0 む〜4日む （ 充電時は] 0 む〜3己む） 

がお寸法 

已 0 mm X 27 mm X 7] mm ( 幅 x 高さ x 奥行き ）（ コードと AC プ 
ラグを含まず） 

質量 

約100呂 


バッテリー ■ 


BN - VF 707 



電圧 

DC 7.2 V 

容量 

700 mAh 

がお寸法 

38 mm X 23 mm x 41 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

質量 

約已已呂 
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■充電時間の目安 

バッテリー 

時間 

BN-VF 707 (付属） 

1時間3日分 

BN-VF714( 別売） 

2時間40分 

BN-VF733( 別売） 

已時間4日分 

※室温 ] 日む〜3已むの範囲を想定しています。表の数字は目安です。 

■実撮影時間の目安 



バッテリー 

ファインダー使用時 

液晶画面使用時 

BN-VF 707 (付属） 

4己分 

3己分 

BN-VF714( 別売） 

1時間3日分 

1時間1日分 

BN-VF733( 別売） 

3時間3己分 

2時間4已分 

VU-V 840 KIT (別売） 

4時間1日分 

3時間1日分 

VU-V85 目 KIT (別売） 

已時間己己分 

4時間3日分 

■連続撮影時間の目安 （ 最大撮影時間） 

バッテリー 

ファインダー使用時 

液晶画面使用時 

BN-VF707 (付属） 

1時間2巳分 

1時間已分 

BN-VF714 (別売） 

3時間 

2時間2日分 

BN-VF733 (別売） 

7時間已分 

已時間2已分 

VU-V840KIT (別売） 

8時間2日分 

6時間2日分 

VU-V8 已巨 KIT (別売） 

11時間已日分 

9時間己分 

《 VU - V 840 KIT および VU - V 8 已目 KIT は、バッテ U —を付属のバッテ U — ポーチに入 
れ、別売の DC コード （ VC - V 目 N 80 0) でバッテ1」ーポーチとビデオカメラを接続し 
て使います。バッテ U —をビデオカメラに直接取り付けることはでさません。 

※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は目安です。 

(お知 5 せ） •撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短 

くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテ IJ 一を用意することをお勧 

めします。 

•実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/ 

/切、ズーム動作などを繰り返し 

た場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることびあります。 
十分に充電しても撮影できる時間び短くなったとさは、バッテ U —の寿命 
です。新しいバッテ IJ 一に交換してください （ P .14)。 
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本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした 
がって正しく取り扱いをしてください。 


他社製品の登録商標と商標について 


Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer , Inc . の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。な 
お、本夕中では 、 TM マークと ⑩ マークを 明記していません。 
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❖す 

ズーム . 22, 29, 

スポット補正 . 

❖せ 

静止画モード . 33, 

g 写 . 

❖た 

タイムコード . 

❖つ 

つゆつさ . 

❖て 

了 —フ . 

手ぶれ補正 . 

デモモード . 

テレビ . 

テレマク □. 

電源スイッチ . 

❖と 

時計 . 

❖な 

ナイトアイ . 

❖に 

曰時/表示 . 

曰時表示 . 

❖ね 

年月曰 . 

年月曰時計合わせ . 

❖は 

パソコン . 

バッテリー . 4,己，]4, 

バツ了 U —残重 . 

場面切替 . 

❖ひ 

ビデオ再生モード . 

ピント . 

❖ふ 

ファインダー . 

フエーダー . 

フ オー カス . 


. 4己 

4,14, 63 
. 49 


カメラセンサー . 

画面明るさ . 

画面表示切替 . 

感度アップ . 

❖き 

記念写真 . 

逆光補正 . 

❖ く 

クイックパワーオフ.… 

クイックレビュー . 

ク U —ニング . 

グ U ップベルト . 

❖さ 

撮影時間 . 

云脚取り付け穴 . 

❖し 

システム . 

自分を撮る . 

ホ雷 

充電時間 . 

ショルダーストラップ 
白バランス . 


ぶ ♦英数字 

己 S . 

AC アダプター ..... 
LANG ./ 言語 ........ 

❖あ 

明るさ補正 . 

アフレコ音声 ........ 

❖う 

ウインドカット… 

❖え 

液曰曰画面 . 

♦: ♦お 

オート撮影 . 

オー トフ オー カス 
音声切替 . 

曰ド t — . 

❖か 




7 0 
4 3 


7 2 
4 2 


8 2 5 2 
3 6 14 
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その他 
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0 9 17 
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ブヴー . 

ブランク サーチ . 

プ U セット . 
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アンケートおよびユーザー登録のお願い 


このたびは、ビクター商品をお買い上げいたださ、誠にありがとラございました。 
今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力を 
お願いいたします。 

•下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 
nl:tp://www. V に tor.co.Jp/reg/d VC/ 

※お客様の個人情報は当社の責任で厳重に管理し、お客様の同意なく、お客様の個人情報を 
第与者に提供または開示はいたしません。 


^ 商品についてのご相談や修理のご依頼は 1 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓□にご相談ください。 

修理などの アフターサービス に関するご相談 

ビクターサービスエンジニアリング 
(サービスセンター） 

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 

お客様ご相談 センター 

別紙の「ビクターサービス窓□案内」を 
ご覧ください。 

議 0120 -2828- 17 

携帯電話- PHS • FAX などか 5 のご利用は 

電言舌： (03) 已巨 84-931 1 

FAX : (03) 已巨 84-93 17 
干 11 3-0033 まま都文ま区本郷 3- 1 4-7 ビクター本郷ビル 

J 

本製品についての技術的なお問い合わせは 

DV ご相談窓 □ 

電話： （045) 4 已 0-2770 



ビクターホームページ 

http://www.victor.co.jp/ 

日本ビクター株式会社 


AV & マルチメディアカンパニー 


干221 -8528 横ミ兵市神奈川区ず屋町 3-1 2 


◎ 2004 Victor Company of Japan, Limited 
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